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Demidekk farvekort

od tree malet med Demidekk Ultimate Helmat
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SADAN KOMMER DU | GANG:

Renger traevaerket med Jotun specialvask

Grund ubehandlet eller bart traeveerk med Visir Oliegrunder

Meaet endetraeet ekstra godt — det suger op til 25 gange mere fugt end resten af traeveerket
Mal i samme retning som traeets arer

Mal 1-2 braedder faerdige ad gangen i hele laengderetningen

Mal aldrig i direkte sollys eller pa solopvarmet traevaerk




5001 Sne Hvid 1 5028 Lys Selvgra 2J 5125 Merk Selvgra 3J

5255 Lys Antrazit Gra 4) 5256 Merk Antrazit Gra 5) 1001 Egghvid 7E 1391 Lys Klidt Gra 8E

1222 Gramynte 9E 1434 Graffit Gra 11E

386 Gra 10E 1393 Savanne 3H



GODE RAD OM UDEND@RS FARVER

At veelge farver til et helt hus er en stor beslutning.
Farven skal passe sammen med bade husets arkitektur
og omgivelserne. Uanset om du veelger neutrale eller
mere dristige farver, sa skal du huske p3, at du skal leve
med farven i mange ar.

Marke huse er ikke lige sa igjnefaldende som lyse,
da morke farver harmonerer bedre med naturen og danner
en mere bled overgang til beplantningen rundt om huset.

343 Antikkhvid 2H 248 Bygdered 7H 2006 Husmannsrgd 8H 737 Mahogny 10H

744 Teak 10G 2182 Nad 11G 025 Svenskrad 9H

Se farver, gode rad og tips pa jotun.dk



1487 Kalkhvid 1H 1108 Lys Strandsand 2F 1563 Merk Strandsand  2E 1283 Lys Gra Umbra 9F

1516 Hvid Sand 1F

394 Varmgra 6E

1564 Mork Aske 6F 1233 Lys Aske 4F

2139 Strandbrun 6H 1371 Stra 6G 1124 Skagengul 7G 348 Grendegul 8G

Rigtig gengivelse af farve og kvalitet kan kun garanteres med Jotun produkter, der er tonet i Jotun Multicolor.
Farveoplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Farveprgver skal betragtes som vejledende.



8011 Lilje 11 8062 Grgnn Empire 9l

8151 Saltgren 5L 745 Grgnn Umbra 6l

7092 Portgron 111 731 Demihvid S5E 5044 Blais 7)

347 Malmbla 9J 396 Kystbla 10J 730 Fjellbla 1)
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HUSETS TRAVARK
SER NYMALET UD
AR EFTER AR

MED DEMIDEKK

Nar du maler med Demidekk Ultimate, far du fordel af mere
end 40 ars forskning og erfaring. Kombinationen af alkydolie
og akryl giver dit treeveerk optimal beskyttelse.

P = = .
T EEFAL
o —
i1} —— e e N
| \‘: i " ;A |

DEMIDEKK ULTIMATE

Huset ser nymalet ud i lang tid \,1

Meget lange vedligeholdelsesintervaller
Suveraen glans- og farvestabilitet
AMA® Teknologi — ekstra beskyttelse
og lang holdbarhed
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TRABESKYTTELSE ER IKKE BARE TRABESKYTTELSE

| vores laboratorier har vi forsket i at udvikle optimal maling til beskyttelse af trae
gennem mere end 40 ar. Demidekk er treebeskyttelse, som opfylder hgje krav til forskellige
typer af treeveerk i det barske, nordiske klima. Uanset dine gnsker om finish og krav
til holdbarhed og beskyttelse, sa finder du en lasning med Demidekk.

DEMIDEKK
ULTIMATE VINDUE

Far vinduet til at se nymalet ud i lang tid
Meget lange vedligeholdelsesintervaller
Suveraen glans- og farvestabilitet

Tarrer hurtigt med en fin finish

AMA® Teknologi — ekstra beskyttelse
og lang holdbarhed

DEMIDEKK

ULTIMATE {/{//5/

e Huset ser nymalet ud i lang tid

e Lange vedligeholdelsesintervaller

e Suveraen glans- og farvestabilitet

o AMA® Teknologi — ekstra
beskyttelse og lang holdbarhed

DEMIDEKK p
BRILLIANT WHITE '/{{//;/

e Specialudviklet til hvide huse

e Ekstremt smudsafvisende

¢ |ndeholder filmkonserverende midler

DEMIDEKK p
ULTIMATE HELMAT .//{,/f/
e Elegant og naturlig overflade

e Huset ser nymalet ud i lang tid

e Meget lange vedligeholdelses-
mod overfladeskimmel

intervaller AL AR
e Suveraen glans- og farvestabilitet sk" i j Meget lange vedligeholdelsesintervaller
e AMA®Teknologi — ekstra beskyttelse S— e AMA® Teknologi — ekstra beskyttelse
og lang holdbarhed og lang holdbarhed

DEMIDEKK
CLASSIC

e Giver treeet et klassisk udseende

e Virkelig god farve- og
glansholdbarhed

e Tgrrer hurtigt

e Lange vedligeholdelsesintervaller

DEMIDEKK
OLIEMALING

Meget vejrbestandig

Baseret pa olier af hgj kvalitet
Lange vedligeholdelsesintervaller
Meget vandafvisende
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